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巧続早見表 


本機をサーバー ( VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続するち法は、ご使用の環境によって 
異なります。下記をご参照いたださ、ご自分の環境にあった接続ち法を探して<ださい。 


スター 


LAN ケーブルを使用して接続している 

▼ 

サーバーの LAN 端子は、モデムなどに接続されていまずか？ 
• ADSL モデム/光ファイバーモデムなど 
一 r はい」へ 

• 集合住宅などで屋外への LAN へ直結している 
一 r いいえ」へ 


はい 


いいえ 


ADSL モデム/光ファイ 
バーモデムなど 

お使いの ADSL モデム/光 
ファイバーモデムなどには、 
ルーター 機能びありまず 
か？ 

はい 

ルーター機能あり 

ADSL モデム/光フアイ 
バーモ デムなどの LAN ポー 
卜に空をびありまずか？ 

( A ブ機能びありまずか？） 


お使いの ADSL モデム/光フアイ 
バーモ デムなどに、 ルーター 機能 
びあるかどラかは、モデムなどに 
付属の取扱説明書をご賣<ださい。 


集合住宅などで屋外へ 
の LAN へ直結している 

八ブ付を ルーターび 必要 
でず。 


いいそ 


ルーター 機能なし 

八ブ付を ルーターび 必要 
でず。 


はい 


いいえ 


LAN ポートに空さび 


LAN ポートに空さび 




おる 


ない 




空さポートに接続して 
<ださい。 


/\ブび必要でず。 

」 

1 ス 

r 

ィ 

3 ベ-ジ^^へ 

3 ベ-ジ^^へ 

3 ぺージ 1 

0 

3 ぺ-ジ i 


〇 


ルーターのない接続損境でホームネットワークにつなぐ 
とまは 

下記を行ってください。 

• 本機とサーバーをク□スケーブルでつなぐ 
• 本機とサーバーそれぞれで、固定 IP を設定する 
(が 17 ページ） 









八ブ付をルーターを追加 
して接続⑥ （ c ^5 ぺージ) 
のよラにつないで<ださ 
し、。 


集合住宅など、屋外の LAN に直 
接接続している場台 


八プ付をルーターび 
必要でず。 



八ブ付をルーターを追加 
して接続© ぺージ) 
のよラにつないで<ださ 
し、。 


ADSL モデムなどにルーター機 
能び付いていない場合 


八プ付をルーターび 
必要でず。 



ルーター 機能びなし、 
ADSL モデムなど 


八ブを追加して接続® 
(磨4ぺージ）のよラにつ 
ないで < ださい。 


ルーター機能付き ADSL モデム 
などの LAN ポートに空をがない 

4 日 A 

场 □ 


八ブび必要でず。 



ルーター 機能 付を 
ADSL モデムなど 


「 DHCP を利用する」 

(劳7ぺージ）を行ってく 
ださい。 


本機と ADSL モデムなど 
の LAN ポートを LAN ケー 
ブルでつないで<ださい。 



接続方法 


接続環境 


お使いの ADSL モデムなどにルーター機能びあるかどうかは、 
ADSL モデムなどに付属の取扱説明書をご覧 < ださい。 
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本 機と サーバーを つなぐ 


「接続早見表」（が2ページ)に従って、接続環境を確認した上で、接続してください。 

接続⑥ 


«胡 

Onlir 


ネットワーク 
端テへ 


^~~ ) ル-夕-機能を持つ ADSL モデム/ 
光ファイバーモデムなど* 1 


コロ CJ 

〇 〇〇〇 o ~ n | 


E 

3 

0- 

1 LINE 

LAN 


本機 



ザザ 

— ^0 


因 

ホ 

LAN 


八ブ *2 


丄 


LAN 端テ^ 


LAN ケーブル 


VAI02 


*1 お客様の接続環境によっては、接続方法び異なります。 
詳し<は、契約しているまたはこれか5契約ずる接続 
サービス業者にお問い合わせください。 

*2 100 BASE - TX に対応している八ブをお使いください。 

*3 LAN 端テの位置については、別冊の取扱説明書をご覧 
ください。 


接続⑥ 


^ ~\ 


ネットワーク 
端子へ 


ルーター機能びない ADSL モデム/ 
光ファイバーモデムなどが 



ハブ付き 
ルータ ー 


LAN ケーブル 


- 

1 

« 

3 

1'. 


- □ -1 

E - 

* ミ 
LANw 子* 3 〜ち 



VAI02 


*1 お客様の接続環境によっては、接続方まび異な0ます。 
詳しくは、契約しているまたはこれか5契約する接続 
サービス業者にお問い合わせくださし、。 

*2 100 BASE - TX に対応している八ブ付きルーターをお使い 
ください。 

*3 LAN 端テの位置については、別冊の取扱説明書をご覧 
<ださい。 


m ネツトワ—ク接続と設定 



4 







LAN ケーブル 


LAN ケーブル 


LAN 端テホ 2 へ 


をットワーク 
捕子へ 



*1 100 BASE - TX に対応している八ブ付きルーターをお使い 
<ださい。 

*2 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧 
ください。 


VAI02 
























ネツトワーク設定早見表 


本機をサーバー ( VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続するち法は、ご使用の環境によって 
異なります。下記をご参照いたださ、ご自分の環境にあった接続ち法を探して<ださい。 


スタート！ 


ルーターを 使っていまずか？ 

(〇〜 © (费3ぺージ)の接続をしましたか？） 




本機のネットワーク設定 
をずる： 

DHCP を利用する 

煩 7ぺージ 


本磯のネットワーク設定 
をずる： 

固定 IP アドレスを指をする 
鹰 7ぺージ 


[接続診断]結果 
が「正常です。」 
と表示される。 


[接続診断]結果が 
「 DNS ヴー パーが 
応答しません J と 
表。さ^"1る 。 


ホーム ネッ トワーク 


故障かな？と思った5 
が19ぺージ 

本機と サーバーを つない 


で写真や音楽、映像を楽 
しみまずか？ 


接続と設定をそれぞれ確 
認してください。 


はぃ 

本機と サーバーの 設定を 
ずる。 

面 r サーバーの準備」 

9ページ 

が r 本機にサーバーを登 
録する」11ページ 
巧 r 接続サーバー診断を 
する」12ページ 


設定終了 

インターネットやアプリキャスト、 
つないだサーバーにある写責や音 
楽、映像を楽しめまず。 


設定終了 

インターネットやアプリキヤスト 
を楽しめます。 
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本機のネツトワーク設定をずる 


すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書わご 
覧ください。 


DHCP を利用する 


ここではネットワークの設定を自動 （ DHCP ) で割 
り当てる操作を説明します。本機をつないだルー 
ターや一部のプ□バイダーによっては、ネットワー 
クに必要な IP アドレスなどの設定値を自動的に割 
り当てます。このち法を DHCP (Dynamic Host 
Confiauration Protocol ) としル''ます。 

1 を押ず。 

2 ♦■►でさ馈定)を選ぶ。 

3 ♦♦で％(通信設定)を選んで、运)を押ず。 

4 ♦♦で[ネットワーク設赶を選んで、运)を押ず。 

5 ♦♦で!; IP アドレス取得方法]を選んで、运)を押ず。 

6 ♦♦で [ DHCP を利用 （ DNS 自動)]または [DHCP 
を利用 （ DNS 手動)]を選んで、运)を押ず。 

[ DHCP を利用 （ DNS 手動）]を選んだときは、 
[DNS ヴーバ ー( プライマ U )] と [DNS サーバ ー 
(セカンダ U )] を入力して<ださい。入力のしか 
たについては、「固定 IP アドレスを指定ずる」 
(がち記)の手順3〜6をご覧ください。 

7 ♦■►で限続診断]を選んで、运)を押ず。 

8 [はし J び選ばれていることを確認して、运)を押ず。 

接続診断び始ま0まず。 

r 正常でず。 J と表示される 

戻るボタンをくり返し巧して、設定を終了してく 
ださい。 

「 DNS サーバーび応答しません。 J と表示される 

「故障かな？と思ったら」（が19ページ）をご覧に 
なり、接続と設定を確認してください。 


固定 IP アドレスを指定する 


サーバーと直接つなぐとさやお使いの ルーターの 
使用状況に合わせた値、プ□バイダーび指定する 
値びあるときに設定します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウてイ、 DNS サーバー（プライマ U ) の設定び必 
要になります。 

1 「 DHCP を利用ずる」（が左誠の手順1〜5を行う。 

2 ♦♦で個定 IP アドレスを指赶を選んで、資)を押 
ず。 

3 ♦♦で手動入力ずる項目を選んで、食)を押ず。 

4 ®〜@ 。①数字ボタンまたは♦♦で3衍の数値を 
入力ずる。 

5 ■►でちの枠に移動ずる。 

6 手順4、5をくり返して4つの枠に入力し、奠)を 
押ず。 

7 他の項目を設定ずるときは、手順3〜6をくり返 
ず。 

8 ♦■►で[接続診断]を選んで、运)を押ず。 

9 [はい]び選ばれていることを確認して、 (0) を押ず。 

接続診断び始まりまず。 

r 正常でず。 J と表示される 

戻るボタンをくり返し巧して、設定を終了してく 
ださい。 

「 DNS サーバーび応答しません。 J と表示される 

「故障かな？と思った5」（が19ページ）をご覧に 
なり、接続と設定を確認してください。 


サ—パ—の設定と機器登録 






本機のネツトワーク設定をする(ごづを) 


設定 I 具目 



ヴ 

I 

パ 

I 

の 

設 

定 

と 

が 

你 

器 

登 

録 


項目 

説明 

IP アドレス 

ネットワークに接続する機器に割 
り当てられる固有のま号です。通常 
は 3 巧の数字 4 組を点で区切った形 
になっています。 

例： 169.254 . XXX.XXX 

「 XXX 」は 1 〜 254 の任意の数字を入 

力します。 

サブネットマスク 

ネットワークを区切るために、ネッ 
トワークに接続する機器に割り当 
てられる IP アドレスの範囲を限定す 
るし < みです。 

例: 255.255 . XXX.XXX 

デフォルトゲート 
ウェイ 

IP アドレスの取得ちまび[固定 IP ア 
ドレスを指定]の場合で、インター 
ネットに接続しないとをは、本機の 
IP アドレスを指定してください。 

例： 169.254 . XXX.XXX 

DNS サーバー 
(プライマ U )/ 

DNS サーバー 
(セカンダリ） 

ドメイン名を IP アドレスに置を換え 
る機能を持つサーバーで、 IP アドレ 
スで特定されています。 

例： 169.254 . XXX.XXX 

MAC アドレス 

ネットワーク上で、ネットワークイ 
ンターフェースを識別するために 
設定されている固有の番号を表お 
します。入力はでをません0 



オプションででさること… 


•ネットワーク設定画面表示中 


項目 でまること 

プ□キシ設定 プ□キシサーバー使用： インターネッ 

h プ□バイダーからプ□キシサー 
バーの指定びあるとをは、[する]に 
設定してください。 

プ□キシサーバー： [プ □キ シサー 
バー使用]を[する]に設定したとさに 
入力して < ださい。 

例: proxy . xxx . xxx.xxx 
ポート （1 〜 65535)： [プ□キシサー 
バー使用]を[する]に設定したとさに 
入力して < ださい。 
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VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき 
るよラに設定します。すべて VAIO 側での設定です。 


VA のにセキュ1」ティソフトを入れているときは、外部機器占、 S の 
接続を許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明 
書をご覧 < ださい。 

1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [ずべての 
プ□グラム ]- [VAIO Media ]- [ヴーバ ー]- 
[VAIO Media コンソール]の順にクリックして 
選ぶ。 

「VAIO Media コンソール」画面び表示されまず。 

2 [ヴ ー/ の状態と管理]タブを開いて、けーバー 
の開始と停止」で欄始]をクリックして、 r サー 
イ (―①状態 J を r 開始 J にずる。 


I ヴーバ— の げおと昔巧 !ネゥトワ-クァ化 I ファイアウォ-ル!!ホカみのアウたス11その化 . _ 

ネットワ-ク上の化の胜奋 fl おのエ/ビュ-夕 A のアクたスを巧鮮こすが8さは、 W 下の 
^1設定を巧ぶ微、 

问ホットワ-ウ上の化の摧査ろみ:の]ンビ: L - さへのアウセスを巧苗—こす る ' 烦 

X Windows のファイアウォ—ル楷能をち細こしている巧をは、 DW 巧ォ-ル]タブで巧加の設定を 
。うとお、あ口ます。 

この]ンむ-功:7化スしたお奋は、自助的(こ[ネットりーウ上の视思一玲こ思]口されます。巧巧 
び「1 口 TJ (プわてい淵馈彻!が、この]ンむ-さのサ-パ-じ描な於前できます。 


__ i 丰巧巧みの视器: 20/20 
MAC アドレス へ 


ネットロ—ウ上の视据(が' 巧巧巧みの视器: 20/ 

げ巧 视器る 日時 MAC アドレス 

BQM - Na -^ c - a-xr ^■•れ巧 n—c かル tv * 

!；:從■ぃご:;.;巧£ だ ::; tm 

BMTKai ^ Kvinanai 口 か i » v 巧 

i . &片ザ * h jfii | T » nr ) •- fwwf^/nri 

_ •し I ■■ — _ •…" •— J — -» む 

巧巧するん） 巧巧ち町:);が ( 皆‘视奋るめ夏を凶） 一扭 J'6fi 脈心 

巧化先からら巧おする视巧は、视巧査みをけうぶ空があります。[视巧査,- 

抹]をクリックして登舒を巧ってください。ホ化先から巧病できる懼活は. 一 r 视据を錄の… 
居の r がお J 列【こ ~i 午巧*<がま示されます。 ' - 


居の r がお J 列【こ ~i 午巧*<がま示されます。 ' - =~I 

囚巧たじアク t スびあった f 强力ろの括巧を、自お!的に巧巧するぬ） 

チ エツ 巧-クを巧ける i ：、 巧規 で一 芭にお加されが法器の日犬筋を、自がう【こ 1 牛巧'に*ミ 
しまも 

析たな器からアクったら *ク たージモ呆，子;了?-ふ’ 

チェックマー ウを付けな、巧たな裡おび一度【こち加されたち合こ、巧席を i 午巧するかどうかを话 
fe する;わた-ジをを示します。 


[OK 1 [ キサン它ル 


巧巧<が I にヘルプ ] 


4 [ファイアウォール]タブを開く。 

「 Windows ファイアウォールの状態 J び「有効 J に 
なっている場合は、[ネットワーク上の他の機器 
か5サーバーへのアクセスを可能にずる]に 
チェックを付ける。 

I サ卜の巧なとち这 II ネゥトワ-巧似 I ファイアみ-ル ] ホからのアウたス"その化 I _ 

Windows ファイアウォールをほ用している巧巧で化の视器からのア化スち巧瞄巧る 
^ 於。'剛-。測々乃設定怖 

Windows フ W アウォールのげお： をな！ ] 

问ホッ問呵王制担御 Si 粗巧らサ可 ドあ で 巧な巧 Tig 巧がの 

S ながるな U がが誦加のサ卜誦做—狀' 編- W 7 か 


サーバーがほ用するボート 

VAIO Media のサー"叫ん W 下のボートをほ巧します。 


サ-ピスる 

ポ-卜呑を 

ブロト:!;レ 

IVAI0 Media] SNA じ Server fTCP) 

3536 

TCP 

[VAIO Media] SNAC Server 山 DP) 

粥 36 

UDP 

IVAIO Media] UPnP Server (SSDP) 

1900 

UDP 

[VAIO Media] Integrated Server (DTCP-II 

) 53760 

TCP 

[VAIO Media] HTTP Serw (HTTP) 

51712 

TCP 

[VAIO Media] UPnP Server (SOAP) 

51250 

TCP 

[VAIO Media] Gateway Server 

59392 

TCP 


パ-ジ3>1到 RM 1 I OK 1 [ キサン t ル ][ 巧巧跑 II ヘルプ ] 


その際、確認画面び表示されるので、内容をお確 
かめのラえ、ボタンをク U ックしてください。本 
機か日 VAIO にアクセスずるためには、[はい]を 
選ぶ必要びありまず。 


[ OK ] をクリックずる。 


Iサ-パ-のげおと营巧1ネッり-ウア化ス j 乃イ巧オール』外からのアウ t スけの化丄 


も1お微陌;してわ化コン^ュ-夕をが了してもホ回起の時には自め岡こ南姑されます。 


ホがホら!)コンテンツを録や肖り陈の i キ巧 


a 巧のブ□クラムや化の機器からの、フォトのき绿神I腕わよ U 想画予巧括午巧するかどうかを 
塞ミ03：す。 

□化のブロクラムやか S 鹏器けルて、王/テンツのき録や肖嶋担丰巧する枝 

‘りつードを巧ミするし；;スワ-ドを A 力したブ□クラムクお細こ巧してのみ.きみや^I憐 r が 


化の化端こと P 月するフオルタの指ち 

巧摄瑚潑訓臟誇餐於ンツを誦器で舆し 


ましみたいエ/テンツを含むフォルタの： 
I Ci:VContents 
D: の TVApp 
が DTVApp 


〔巧国の ）I 


ブルー レイディスク レコーダー 側で、[通信設定] 
-•■[ホームサーバー設定]を行ってください。詳し 
くは、 ブルー レイディスク レコーダーの 取扱説明 
書をご覧ください。 


ヴ—パ—の準備 


[ネットワークアクセス]タブを開いて、[ネット 
ワーク上の他の機器か5このコンピュータへのア 
クセスを可能にずる]と[新たにアクセスびあった 
機器か5の接続を、自動的に許可ずる]にチェッ 
クを付ける。 


写真や音楽、映像を保をしているブルーレイディ 3 

スクレコーダーや VAIO などを総称して、サーバー 
と呼びます。 

ネットワークを通して、本機で写真や音楽、映像 
を楽しむために、まずサーバーの準備をします。 


の設定と機お登録 
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サーパーの 準備(つづを) 


VAIO Media Ver6.0 な跨の場合 


VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき 
るよラに設定します。すべて VAIO 側での設定です。 

他巧お 

VA のにセキュ U ティソフトを入れているときは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明 
書をご覧ください。 

1 VAIO の画面で[スタート]メニューから[ずべての 
プ□グラム ]- [VAIO Media]-[VAIO Media の 
準備]①順にクリックして選ぶ。 

「ユーヴーアカウント制御」のダイア □ グび表おさ 
れますび、[続行]を選んで先に進んでください。 

2 内容を確認して、[開始]をクリックずる。 

3 [スタート]メニューか5 [ずべてのプログラム]- 
[VAIO Media ]- [ヴーバ ー ]-[VAIO Media の 
ヴーパー設定]の順にクリックして選ぶ。 

「ユーヴーアカウント制御」のダイア □ グび表おさ 
れますび、[続行]を還んで先に進んでください。 

4 画面左の[ネットワークアクセス]をクリックして 
選んで、[ネットワーク上の他の機器か5このコ 
ンピュー タへの アクセスを可能にずる]と博斤たに 
アクセスがあった機器からの接続を、自動的に許 
可ずる]にチェックを付ける。 

[ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー 
夕へのアクセスを可能にずる]は [VAIO Media の 
準備]をするとチェックび付さまず。 
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5 画面左の[ファイアウォール]をクリックずる。 

6 rrwi ndows ファイアウォール J の状態 J び r 有効 J 
となっている場合は、[ネットワーク上の他の機 
器か5このコンピュータ①ヴーバーへアクセスを 
可能にずる]にチェックを付ける。 

[ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー 
夕のサーバーへアクセスを巧能にずる]は [VAIO 
Media の準備]をずるとチェックび付さまず。 



7 [〇のをクリックずる。 


ヴ—パ—の設定と機器登録 



1 を押ず。 

2 ♦■►でさ馈定)を選ぶ。 

3 ♦♦で"^(通信設定)を選んで、奠)を押ず。 

4 ♦♦で[接続ヴーバー設定]を選んで、运)を押ず。 

r 接続サーノ（一設定」画面び表示されまず。 

5 オプション)を押ず。 

6 ♦♦で[ヴーバーリスト更新]を選んで、毎)を押ず。 

接続しているサーノ（一び本機に登録されまず。 

ヴーパーをホームメニューに表示しない 
ぶラにするには 

1上記の手順1〜4を行う。 

2 ♦♦でホームメニューに表示しないヴーバーを選 
んで、©を押ず。 

3 ♦♦で[使用]を選んで、运)を押ず。 


本機にサーバーを登録ずる 


接続したサーバーをホームメニューから選べるよ 
ラに設定します。なお、接続したサーバーは10台 
まで自動的に設定されます。 

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書ちご 
覧ください。 


サーバーを 登録する 


オプションででをること… 


• 接続ヴーパー設定画面表示中 

頂目 でまること 

サーバー U スト更新 サーバー U ストを最新の情報に更 
新でをます。 

情報 選んだサーバーの情報を表示でを 

よ^ 〇 



サ—パ—の設定と機器登録 


4 ♦♦で[しない]を選んで、@1を押ず。 




巧続ヴー y v — 診断をずる 


接続したサーノ（一を正しく認識でさるか確認しま 
す。 

すべて 本機での設定です。別冊の取扱説明書わご 
覧ください。 

1を押ず。 

2 ♦■►でを馈定)を選ぶ。 

3 ♦♦で*^(通信設定)を選んで、运)を押ず。 

4 ♦♦で[接続ヴーバー診断]を選んで、（©を押ず。 

5 [はい]び選ばれていることを確認して、运)を押 
ず。 

6 ♦♦で確認したいヴーバーを選んで、运)を押ず。 

_さ通居留を/接続ヴー / f - 診断一結果一度_ 

巧篇サーパーを果 

巧な： 2 巧放：1 


診断結まが失敗だつたとをは 

理由と対処ち法を見て、接続や設定を確認して< 
ださい。詳しくは、「故障かな？と思ったら」 

(が19ぺージ)をご覧ください。 



失敗した理由と巧処方ま 



ヴ—パ—の設定と機器登録 
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VAIO を起動でまるよラに設定ずる 


r スタンバイ」または r 休止状態」の VAIO を、本機か 
ら起動できるよラに設定できます。本機から離れ 
た場所にある VAIO を起動させることびできるので 
便利です。 


接続している VAIO の設定や環境により、この機能び使えない場 
合びあります。ノー トブック型 VAIO や無線 LAN で接続してい 
る VAIO などでは、この機能び使えない場合びあります。 

接続する VAIO び「スタンバイ」または「休止状態」になっている状 
態か5、この機能を使って起動させることびでをます。本機と 
の通信びなくなったとさに、接続している VAIO びどのよラな状 
態(スタンバイ、休止状態)になるかは、 VAIO の電源管理の設定 
により異なります。設定によっては、 VAIO び「スタンバイ」や「休 
止状態」などに移行するまでに、非常に時間びかかる場合びあ 
0ます。 


VAIO にセキュ U ティソフトを入れているときは、外部機器か日の 
接続を許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明 
書をご覧 < ださい。 


[ネットワークアダプタ]の田をクリックずる。 


4 本機び接続されているネットワークデバイス名を 
ダブルクリックずる。 

+ ディスプレイア巧プタ 

-ネットワーウアジプ巧 
gl 394ネットアダブち 

巧 Realtek RTL 81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 
+ 曲ヒューマシインターフェイスデバイス 
+ ♦ プ化州 
+ V ポートの 0 M ヒ LPT ) 

+ マウスとそのほかのポインティシクデバイス 


すべて VAIO 側での設定です。 


本機が接続されているネットワークデバイスには、 
[電源の管理]タブびありまず。ネットワークデバ 
イスが複数ある場合、[電源の管理]タブびある 
ネットワークデバイスを選んでください。 


VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [コント 
□-ルパネル]-[パフォーマンスとメンテナン 
ス]-[システム]の順にクリックして選ぶ。 

[/ V - ドウエア]タブを開いて、[デバイスマネー 
ジャ]をクリックずる。 

:まを J コンむ-9る A- ドな[ア！お MS ミシステムのをモ白かち巧りモ-卜 



Microsoft Windows XP 
Home kdKion 
Versiai 2002 
Service Pack 2 
ほ用看. 


をお詳抽 i ま定ド詳础リソース f ま巧の官巧) 

坦 f t— 1. 

テ V りスの巧活： スウト9—クアタフタ 

苗巧兀： Realtek Semiconductor Corp. 

巧所 PCI" スとデバイス2•视巧0 

テリイスのげち 

このデバイスはで»1ホ巧しています， 


—山 I 


—— 時为歧 i - も-幻■’巧こ… 


デ J りスの巧巧屯)： 
このデバイスモほう宙巧） 


I 〔キ价垃 I 


巧边およ U サポ-卜元 


SONY 


ソニ—巧すをな 
VGC-VA 200シリ-ズ 
Intel (阳 

Pentium<ft> 4 CPU S.OOQHz 
3.00 GHz, 1.00 GB RAM 
肉巧アドレス做 《 
f— サボート田巧さ) I 


I [ キ V ンむレ I 


Windows XP の場を 


ちよつと_ 


ごを意 


ヴ—バ I でのその他の設定 


こ^^ 

哉 J 護 

縣譯競辨 

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 


芯 

と W i" 

競 I 訟 

W ♦ソ n を) 










VAIO を起動でまるように設定する(つづま) 


[電源の管理]タブを開いて、[このデバイスで、 
コンピュータのスタンバイ状態を解除できるよラ 
にずる]と[管理ステーションでのみ、コンピュー 
夕のスタンバイ状態を解除でさるよラにずる]に 
チェックを付ける。 




をが註袖記定ドライバ詳袖リ y— スち巧の着な 

巧が I . 'JM-N 1.1- - • I 一 - .. 


力の巧巧のた S 
のテ"ィスで'] 
巧-シ3 


&ち力の前な的:めじ、工/む-巧こが M イスの$巧をオスこできもけこする 
:•、コンむ-夕のスタン W がお SK 玲できるようI巧る 
お里ステーン3ンでのみ、コンむ-夕のスタンバイだお5賠時できるようけを 


をる ft 巧め任篇じ！防するためじ]ンビユ-如巧脚31こア巧ィフになる巧た性町ありま 
す，このエイ；!-巧モ间化で巧用するみ合やバッ刊を巧用している巧さは.この视お 


0K J r キVシだI 


©ここにチェック 
を付ける。 

③ここにチェック 
を付ける。 


[ OK ] をクリックずる。 

r デバイスマネージャ」画面を閉じ、「システムの 
プ□パティ」画面で [ OK ] をクリックずる。 


Windows Vista の場合 


VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [コント 
□-ルパネル]-[システムとメンテナンス]-[シ 
ステム]の順にクリックして選ぶ。 

画面左の[デバイスマネージャ]をクリックずる。 


I な一-"^ ■ 


-fV I 



コンピユータな fiW の 8 を 


Witxiows W 幻 ，'' Home Premium 

Copyright© 2006 Microsoft Cofpo ロロ on. All rights reserved. 
'‘.---バ'--,幻8 57^-プヴレ_卜了5应） 


e 


OTi; .Vincoivs 

プ □它ッヴ； Irtel(R) Pertiuni[R)4CPU 3.20GHz 3.20 GHz 

ブモリ （RAM); 1023 MB 

システム®虫 SI: 32 ビジトブペレーテインクシステム 

コシビュータ S. ドメインおよびつークヴルーブのを走 
コシビュータ皂； . 

フルコシピュータ名： .•： . -1.-: 

コンピュータ巧； 

つークヴ，レーブ： WORKGROUP 


[ネットワークアダプタ]の田をクリックずる。 


4 本機び接続されているネットワークデバイス名を 
ダブルクリックずる。 


-"巳 


,ディスクドライブ 
,ディスプレイアタプタ 

输 I 1 


を Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet りに 
なおヒユ ー7 ンインターフこイスデバイス 
□ プごたツサ 
.巧ボータスレデバイス 


本機が接続されているネットワークデバイスには、 
[電源の管理]タブがありまず。ネットワークデバイ 
スが複数ある場合、[電源の管理]タプびあるネット 
ワークデバイスを選んでください。 

- Realtek RTL8139/810X Family 円が Ethe で et Ni| のプ□パテイ I6 ^ 


を, g i ぉ齡定巧* f パ齡I」リリ-?!車巧。别1 
■■■, ReaHek RTL 日139巧 lOx Family Fast E ホ etnet N に 

テ’バイスの巧規 ネジのづアぞ巧 

拽坦 7E: Realtek Se 巿 icondu 口か Oorp. 

巧所 PCI バス2.デ"イス2,蜡お〇 

テ VW スのげお 

お幻文な—左谢ホ巧しています。 


I °» II 


[電源の管理]タブを開いて、[こ のデ! (イスで、 
コンピュータのスタンバイ状態を解除でをるよラ 
にずる]と[管理ステーションでのみ、コンピュー 
夕①スタンバイ状態を解除できるよラにずる]に 
チェックを付ける。 


Realtek RTL8 口 9/810X Family 向な Ethe-net NK のプロバテイ ：；' e 

，をお i おおさ定巧* f" KSi I リリ-スま巧のさ巧 
I f , ReaN み RTL 日139巧 lOx Family Fast E ホ etwt N に 


/■T を力の iR 巧の; 
0 のテ;パスで, 


約のをめに工/む-的•このテ’"イスのま巧をオブこできるように夕る樹 
王のテ;パスで， ] ンむ-咖スタソ W げち5瞬をできるようこするの 

>1/ピ 1- 如スウノ M れ餐を柏ほてお巧ゴる地： 


!慧揣挽®城が。避端崔雕視期ぶ說星一が 

す。この]ンむ-巧もりルでほ巧する巧をウバッテリを巧巧して t 々巧 i 含は、この惟法 
巧 y こし记■で巧なVす3切らとさロンむづ肿巧ィプじなったり、"ブテリを满巧 
マ浦る巧化任動まマ。 


•⑦ここにチ I ック 
を付ける。 

•⑨ここにチ I ック 
を付ける。 


[ OK ] をクリックずる。 


「デバイスマネージャ J 画面を閉じる。 


B ヴ—パ—でのその他の設定 
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VAIO びスタンバイが態になるまでの 
時間を設定ずる 


Windows Vista の場合 


VAIO のスタンノ（イ状態の設定を確認•変更するこ 
とびでさます。 

本機との通信びなくなったあと、接続していた 
VAIO び自動的に「スタンバイ」になるように設定し 
ておけば、離れたところにある VAIO を操作せずに 
すむので便利です。自動的にスタンバイにならな 
いよラに設定すると、接続している VAIO を操作し 
てスタンバイにしたり電源を切ったりする必要び 
あります。 


ごを意 


スタンバイ状態または休止状態に移行する時間の設定び短すざる 
と、フオルダ階層の移動操作や再生などをしば5くしていない場 
合に、 VAIO びスタンバイ状態または休止状態に移行してしまラこ 
とびおります。 

すべて VAIO 側での設定です。 


Windows XP の場を 


1 VAIO の画面で[スタート]メニユーか5 [コント 
□-ルパネル]-[パフォーマンスとメンテナン 
ス]-[電源オプション]の順にクリックして選ぶ。 

r 電源オプシヨンのプ□ノ（テイ」画面び表示されま 
す。 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [コント 
□ — J レパネ J レ]-[システムとメンテナンス]-[電 
源オプション]の順にクリックして選ぶ。 

2 画面左の[コンピュータびスリープ状態になる時 
間を変更]をクリックずる。 

3 [コンピュータをスリープ状態にずる]でスリープ 
状態に移行ずるまでの時間を選んで、[変更の保 
巧]をクリックずる。 



おか'®コ>ビユータで住巧す宙スリープ枯 S とデイスプレイのま走を足 f? レてくだな. 



% コンピユータ S スに T 击； iiw 田- 

け 
2巧 

I がな没王畑■り 3« 

5巧 

このブラン1?«£の设正？占モ了5ほ） 10 4 
巧巧 

苗ご [8，の8巧 ] ^キ。ン&レ I 



2民田 

4 HU 

5民な 


2 [電源設定]タブを開ぐ。 

3 [システムスタンバイ]または[システム休止状 
劇でスタン；レ r 状態または休止状態に移行ずる 
までの時間を選ぶ。 


モ g オブシ3ンのブ nrt ティ 

回因1 

ち巧設定 ’i む店5$ j 东止 UPS : 

.%,〕ぶュ-効)巧い方1こ最らま!ぶ军度整ミを巧巧してくたミい-下携視を 
玄^する^：、 d 巧さ n たミれます。 

を腊陆0 

1る历を巧けては巧域...1 

自鳴!也）1 

1 [自なな給ながスウ]® tilfJ 巧 


モニか Dt 巧を切る <が： 巧«を 

V. 

ードティスクのを巧を切る取 ，なし 

1 


シスチムかとげお化)： .なし- 



][ キ松材レ11 臟か J 


4 [〇のをクリックずる。 
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VAIO のヴー y V —ちをを更ずる 


すべて VAIO 側での設定です。 


Windows XP の場を 


VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [コント 
□-ルパネル]-[パフォーマンスとメンテナン 
ス]-[システム]の順にクリックして選ぶ。 

「システムのプロパティ」画面び表示されまず。 

[コンピュータ名]タブを開いて、[変更]をクリッ 
クずる。 


をお P ンむ-々ミ； J トドな!ア i お脂巧システムのをモ自かち巧リモ-卜 
ホの'博巧を巧スネ9トワ-ウ上で; jn 〕 ンむ-巧筑かけん 


玉 弓 

コンむ-5の削か目)： 厂 


例■キ巧>3ロンむ-ダ、■仕事巧コンビュ-夕- 


スレ コンピュータを 
9-ウヴル-》 


VrtDRKOROUP 

エ/ビュ-5宅％1!5しをの-ウウル-兀：を：!)0しをりする1こは度 
思がわりしてび巧 U 


[ で S(PL ' 


OK J I キサンむレ j 


ここに現在の 
コンピュータ名 
が表示される。 


名前を入力して、 [0 K ] をクリックずる。 


Windows Vista の場合 


VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [ずべての 
プ□グラム ]- [VAIO Media ]- [ヴーバー]- 
[VAIO Media のヴーバー設定 ]- [VAIO Media 
Integrated Server ] の順にクリックして選ぶ。 

r ユーヴーアカウント制御」のダイア □ グび表おさ 
れますび、[続行]を選んで先に進んでください。 

[任意の名前を指定ずる]にチェックを付けて、 
サーバー名を入力し、 [0 K ] をクリックずる。 


g V«0 Media tW-n-IS5E^H 




1 i aiaA>;l"i HI t I * 


m をと巧止 

この]ンピュ ー 3 こある]パンツを ホー ムかり一 5 上のお拓てましをな 1)0VAJOM ホれ tesraw 
Server なおまたぶ巧止0¢す， 

サ-バ -® が B; 晚 S L (亭止 m 」 


? K ちのを E ちま;？する应 

民子る；い’ 

* VAIO Media てが王/む一5るのゎがま示5れます， 
• ほ S のまぶモ指定する® 


〔，トジむ* «(U I 


[_ OK _ I [. *みたル」 I :*用曲 L W 口 M J 


4 VAIO を再起動ずる。 

名前の変更び有効になりまず。 


ヴー/ (―再起動の確認画面で、 [0 K ] をクリック 
ずる。 

サーバーび 再起動し、名前の変更び有効になりま 
す。 


ヴ—パ—でのその他の設定 
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サーバーに固定 IP アドレスを設定ずる 


すべて VAIO 側での設定です。 


接続環境にルーター（または； V ブ付きルーター）びある場合は、こ 
の設定は行わないでください。 


[次の IP アドレスを使う]をクリックして選んで、 
[ IP アドレス]と[サブネットマスク]を入力ずる。 

設定項目について詳しくは、が8ページをご覧く 
ださい。 


Windows XP の場合 


[0 K ] をクリックずる。 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [マイコ 
ンピュータ]をクリックずる。 

2 [その他]で[マイネットワーク]をクリックずる。 

3 [ネットワークタスク]ではットワーク接続を表 
おずる]をクリックずる。 

4 [□- カルエリア接続]をちクリックして表示さ 
れるリストから[プ□パティ]を選んで、 I ■□-力 
ルエリア接続のプ□パティ J 画面を表示ずる。 


[を般]タブのにの接続は;夕の項目を使用しまず] 
の中にある[インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )] をクリックして選んで、[プ□パティ]をク 
U ックずる。 


. 0—カルIリア巧房のブロ"ティ 


をIミ \m I な田記ち 

巧続ちミモ： 


m Reallek RTL81 39/81 Ox Family Fast Elbe [—~ 巧巧 (c> ] 

.の巧病 (； 

因 gh 

囚冨 h 


この巧待はみの巧目をほ用しますり) 

gMicrosoft ネクトワ-ク巧クライアシト 
iMicrosoft ネットワ-ゥ巧乃イルとプリパ共ち 
因 SOoS "ケウトスクジュ■ラ 


I インストール(が… 1 
即月 


_ブ□バティ也） 


覇??骗離纖濃お W 画さが巡が 

ルです。 


ちのワイドIリアネかワーウフ□トコ 


回巧樹弓に； ii 舶賊にイバケ-夕をを示する狐 
回巧括び巧られているか卜踊す巧をね巧合に巧なする(凶） 


0K ] I キザン t ル 


■ ヴ—パ-でのその他の設定 
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Windows Vista の場合 























故障かな？とおった 6 


接続診断結果 

症状 対処のしかた 

「 DNS サーバーが応答しません。」と接続の確認 

表示される。 • ルーターありの場合 (@4 〜 5 ページに接続図の記載びある場合） 

一 LAN ケーブルはストレートケーブルを使ってください。 

ーケーブルびしっか D つなびれているか確認してください。 

一本機とルーターそれぞれの接続び正しいか確認して<ださい。 

• ルーターなしの場合 (@4 〜 5 ページに接続図の記載びない場合） 

一 LAN ケーブルはクロスケーブルを使ってください。 

ーケーブルびしっかりつなびれているか確認してください。 

設定の51認 

• 個定 IP アドレスを指定する」（が 7 ぺージ)で、下記を参考にして [DNS サー 
バー] のア ドレスを変更してください。 

ーインターネットプ□バイダーに問い合わせる 

ーインターネットプ□バイダーの DNS び不明な場合はフ□ー ドバンドルー 
ターの IP アドレスを指定する 

DLNA (ホームネットワーク） 

症状 対処のしかた 

サーバーが見つか5ない、一覧の取 •サーバーの設定を変更した場合は、テレビ本体の電源スイッチでを電源を入 
得に失敗ずる、再生に失敗ずる。 れ直してください。 

• VA のの負荷び高かったり、 VAIO Media ヴーバーび不ま定になったりして 
いることびあります。下記を試してみてください。 

—VAIO Media サーバーをいったん停止し、開始し直す 
一 VAIO を再起動する 

一 VAIO で起動しているアプ U ケーシヨンの数を減らす 
ーコンテンツの量を減らす 
一 VAIO でデフラグ’を実行する 

* 八ードディスク内で断片化されたファイルやデータをまとめて、八ードディスクを整 
S ずること。詳しくは、 VA のの取扱説明書をご覧ください。 

• VA のでは 20 台までしかアクセスを許可できません。すでに、 20 台の機器び 
許可されていて、新しい機器を許可したいとをは、 VAIO 側で r 許可済みの機 
器」から必要ない機器を削除してから行ってください。 

• VA のの電源び入っていないと DLNA サーバーにアクセスでをません。 DLNA 
サーバーにアクセス中は VAIO の電源を切らないで < ださい。 

• サーバーにセキュ U ティソフトを入れているとをは、外部機器からの接続を 
許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明をご覧ください。 

サーバーでの変更び反映されない/ •サーバー側でコンテンツを追加したり、削除したりしても、本機での表示に 
表示内容げサーバーの内容と違う。 反映されないことびあります。その場合は、し b たん上の階層に戻 D 、 フォ 

ルダまたはサーバーを開を直してください。 


巧障かな？とおつた6 
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故障かな？と思った 5 (つづき) 


DLNA (ホームネットワーク）（つづき） 

対処のしかた 

事前の確認 

• つないだ機器び DLNA に対応しているか確認してください。 

•すべてのサーバーに巧して動作な障するちのではありません。また、サーバー 
の機能やコンテンツによって動作び異なります。 

• つないだ機器の電源び入っているか確認してください。 

接続の確認 

• LAN ケーフルやサーバーの電源コードびはずれていないか確認してくださ 
し、。 

設定の確認 

• つないだ機器び r 接続ヴーノ（一設定」画面で登録されているか確認して < ださ 
し、（@11ぺージ)。 

• ヴーノ（一の設定び正しくされているか確認してください。 

• 選んだ機器びネットワークにつなびれてアクセスできる状態か確認してくだ 
さい。 

• [通信設定]の[ネットワーク設定]で [ IP アドレス取得ち法]を [ DHCP を利用 
( DNS 自動)]または [ DHCP を利用 （ DNS 手動)]に設定している場合 、 DHCP 
ヴーノ（一び存在しないと機器の認識に時間びかかる場合びあります。腊続 
ヴーバー診断]をしてください(が12ぺージ)。 

インターネット/アプリキャスト 

症が 対処のしかた 

ホームページ/アプリがまったく表 • LAN ケーブルびはずれていないか確認してください。 

示されない。 • [通信設定]の[ネットワーク設定]、または[タイマー]の庶在時刻設赶び正 

しく設定されているか確認してください。 


別冊の取扱説明書むあわせてお読み<ださい。 
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捆犬 

写真や音楽、 B 巧像ファイルび出ない/ 
アイコンが表示されない。 


故障かな？とおつた5 






商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ ♦ http://www.sony.cojp/SonyDrive/ 

「ソニードライプ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 
「良くあるご質問」「修理肩漸「ショッピング肩報 J は、ホームぺージをごミ舌用ください。 


お客様ご相談センター 

♦ナビダイヤル* . 査 SO 已 70-00-331 1 

(全国どこか5でも市内通話料でご利用いただけます） 

♦携帯電言舌. PHS でのご；リ用は* . 03 -已 448-331 1 

(ナビダイヤルびご利用でさない場合はこち6をご利巧 < ださい） 

• FAX.0466-31-2595 

受付時間：月〜金曜日 9:0 日〜 2 日:□日 ± ■曰•祝日 9: □日〜 17: 日日 

* お電話は自動音声応答にてお受けしI内容に応じて専門の相談員が対応します。 

はじ剧こご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴ U —の番号を押してください。 
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願いまず。 

1:修理受付 

2:使巧方法や故障と思われるご相談 
3 :お買物相談 
4:その他のご相談 


ソニー株式会社干 108-007 已東京都港区港南 1-7-1 

この説明書は、古紙70%む上の再生紙を使田していまず。 
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Printed in Japan 








